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- vyména oken a vstupnich dvefi

- zatepleni obvodového zdiva kontaktnim zateplovacim systémem z vnéjsi strany
- navySeni tepelné izolace stfedniho plasté

Pfedmétem zatepleni je provedeni stavebnich praci na sniZzeni energetické naro¢nosti objektl v
rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou IP IZOLACE Polna, s.r.o.

Struéna charakteristika stavebnich praci:

a) Vymeéna oken a vstupnich dvefi za plastova s minimalni hodnotou koeficient prostupu U=1,2
W/m3K pro celé okno, se zasklenim dithermalnim sklem. Jedna se o vyménu 100 ks oken o

celkové plose 229m? a o vyménu 5 ks vstupnich dvefi o celkové ploSe 22m?

b) Zatepleni obvodového zdiva kontaktnim zateplovacim systémem z vnéjsi strany z
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polystyrénovych desek EPS F tl. 140mm o tepelné vodivosti 0,04 W/m?K v ploSe 733m?2.

c) Navyseni tepelné izolace stfeSniho plasté o tl. 200 mm z polystyrénovych desek EPS 100 S o
tepelné vodivosti 0,038 W/m?K v ploSe 306m?2.
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Stavebni prace na zateplovani MS Zahradnického



Dokongovani stavebnich praci MS Zahradnického



Objekt MS Zahradnického po zatepleni
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Objekt MS Zahradnického po zatepleni



Objekt MS Zahradnického po zatepleni
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