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BLACHOTRAPEZ Spol. s r.o., Šmolovy 254, 58001 Havlíčkův Brod

KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT KANCELÁŘÍ 
parc. č. st.178, 1223/41, k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Ing.Josef ŽáčekIng.Josef Žáček
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±0,000 = 482,700 m.n.m.

DOTČENÉ ÚZEMÍ, k.ú. ŠMOLOVY U HAVLÍČKOVA BRODU

LEGENDA

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DO REVIZNÍ ŠACHTY PVC KG SN8

NOVÁ DOMOVNÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DO NOVÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY

NOVÝ DOMÁCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ VEDENÍ ELEKTRO

CETIN - STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ STL

131
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Text
 DOBA PROVÁDĚNÍ 

Text
 Poznámka: Práce budou probíhat ve dvou etapách tak, aby nedošlo k celkové uzavírce silnice a byl zajištěn provoz během prováděcích prací. Termín zahájení prací 11.5.2023, ukončení 12.5.2023. Dopravní omezení max.2 dny.

Text
 I.ETAPA + II.ETAPA - 2DNY

Text
 příčná uzávěra

Text
 zábranou -min. 3 výstražná světla
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Text
 podélná uzávěra

Text
 oboustrannými deskami

Text
 odstup max.10m


