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KVĚTINOV KŘIŽ. I/34

III/3487 HERÁLEC - 

1 : 500 DSPS

S

ČIŠTĚNÍ A OBNOVA NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE

VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VÝMĚNA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

NAPOJENÍ S ASF. POVRCHEM

NAPOJENÍ S NEZP. POVRCHEM

OBNOVA VOZOVKOVÉHO SOUVRSTVÍ

RECYKLACE PODKLADNÍ VRSTVY A OBNOVA KRYTU

OBNOVENÉ HRANY

LEGENDA:

PLYN STL (GasNet, s.r.o.)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS:

STAVEBNÍ OBJEKTY:

VVN, NADZEMNÍ TRASA (ČEPS, a.s.)

NN, PODZEMNÍ TRASA (ČEZ Distribuce, a.s.)

NN, NADZEMNÍ TRASA (ČEZ Distribuce, a.s.)

VN, PODZEMNÍ TRASA (ČEZ Distribuce, a.s.)

PLYN VTL (GasNet, s.r.o.)

VN, NADZEMNÍ TRASA (ČEZ Distribuce, a.s.)

VEDENÍ (CETIN, a.s.) - metalický kabel zaměřený
PODZEMNÍ TRASA SDĚLOVACÍHO 

VEDENÍ (CETIN, a.s.) - metalický kabel nezaměřený
PODZEMNÍ TRASA SDĚLOVACÍHO 

VEDENÍ (CETIN, a.s.)
NADZEMNÍ TRASA SDĚLOVACÍHO RIGOL - KAMENNÁ DLAŽBA

BETONOVÉ ŽLABOVKY

VODOVODNÍ ŘAD

JEDNOTNÁ KANALIZACE

SILNIČNÍ DRENÁŽ

ZRUŠENÉ STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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