62

Tento dokument je soucasti systému TP online. Byl vytvoren v elektronické podobé jako jediny autenticky dokument.

0G e00 —

SV

min. 5,5 (vyjime¢né 5,0 m)

H\Eﬁlﬁh AN AN

1//4

1//i

1

cca 50

Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 06-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi

smeérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pficné 0,6-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smeérovaci desce

1)
uziti dopravnich znacCek a
dopravnich zarizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodniki a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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| Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.
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podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

Z
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pficna uzavéra jedno-strannymi
| 9 smérovacimi deskami
’ odstup podélné 1-2m
pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
% smérovaci desce

1) uziti dopravnich znadek a

dopravnich zarizeni v pfipadé
| soubéznych parkovacich
pruht, chodnikti a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
| azB/20

vystrazné svétlo typu 1
Ams nebo znacka umisténana
50-70 fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

pfina uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)muze byt ve vyjimeénych
pfipadech mens$i (viz
kap.6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruht, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pripadé upravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) maze byt ve vyjimeénych
pripadech mens$i (viz kap.
6.1.2.)

2)uZziti dopravnich znacCek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruht, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signaliza¢nim zafizenim.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna Cara souvisla z oranzove
félie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporu¢ena

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pficna Cara souvisla z oranzoveé
folie, znackovacich knoflik( nebo
barvy doporu€ena

1)maze byt ve vyjimecénych
pripadech men$i (viz kap.
6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pripadé
soubéznych parkovacich pruhd,
chodniki a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 az
B/20

vzdalenosti v metrech
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