


Tenlo dokument te sousdst systéme TP onfine. Byl vitvaren v elekironicke podabé fakp fading auentisky dokument,

| Schéma B/17
| |,‘_ Standardni pracovni misto na
5 chedniku, stezce pro cyklisty |
| . ¥ nebo stezce pro chodce a |
] W cyklisty.
B =
| v = s
B =
% H¥s B |
I e e 25 podélné uzévéry
die hloubky vykopu zabranou nebo
zabradiim
| , L'ranrgné vystraZng svélla typu 3, |
| podéiny odstup doS0m |
l- L : 5, DFifné uzdvéy
| | B i dle hloubky vykopu zébranou nebo
1N H zabradlim
Lt} S | [
.i’_ ‘L_-! = | minimalné jedno EZervenég
] IR EE 2 jednostranné vystrazné svétio typu
Jnakazde uzavére
; hodnata A
. J INEE z min. 1,5 m nebo &ifka stavajiciho
z is | chodnikunebo stezky
2l |
| L
=
|
| e :
I..- &
v INES
A 5 z
1 -
| =
b |
| 5]
-
g 1) eznadeni pracovnihic mista na
| vozovee podle schémal B/T,
| — A —p B/2, B/4azB/6. B8, B/S, B2
5 L - a?B/14.3
! P =

TP &e /21015



Tenio dokument jo sousdst systému TP onling. Syl vytvalen v slektrmnighé podobs Jako jading guenticky dokument,

05 10—

I

s

1

min. 5,5 (vyjimeéna 5.0 m)

*\\\Tl AN AN ARV AN

AN -

AN~

coe 50

Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym |
dopravnim zatizenim.

piicna uzavéra jedno-strannymi

smérovacimi deskami

odstup podélnd 1-2m
pFitng 08-1m

podéing uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

priéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami ;
odstup podélné 1-2m |

pricné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

1)
uZiti dopravnich znalek &
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruhl, chodniki a/nebo
stezek pro cyklisty podie
schemat B/16 az 8/20

vzdalenosti v metrech
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